
 

 

 

とよやまタウンバス北ルートの運行車両の最大値の変更について 

 

１ 変更する理由 

現在、とよやまタウンバス北ルートで使用している車両は、平成２０年式のもので

あり、運行から１７年が経過している。車両の老朽化により、部品の交換や修理が増

加しているため、車両の変更を行う。現在、南ルートで使用している車両（ポンチョ）

１台を北ルートの車両として運行し、南ルートには新たに１台、車両（ポンチョ）を

導入する。これにより、北ルートの運行車両の最大値が変わるため、変更の手続きを

行う。車両の変更に伴うルート等の変更はなし。 

 

２ 変更内容 

 運行車両の最大値の変更（下表参照） 

 

【とよやまタウンバス北ルートで使用する最も大きな車両の新旧表】 

 新 旧 

車両の種類 日野 ポンチョ 三菱ふそう ローザ 

乗車定員 ３３人（乗務員含む） ２９人（乗務員含む） 

車両の大きさ 長さ：７．００ｍ 

幅 ：２．０８ｍ 

高さ：３．１０ｍ 

総重量：７，８８０ｋｇ 

長さ：６．９９ｍ 

幅 ：２．０６ｍ 

高さ：２．６ｍ 

総重量：５，７３５ｋｇ 

車両写真   

３ 変更時期 

資料４ 



 

 

 令和８年４月１日 


